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2. Uvod

Tato dokumentace fesi vystavbu nové ménirny Stadion v Pardubicich, urcené pro napajeni
trolejbusovych trati v okoli ménirny. Ménirna je podle vyhlaSky 100/1995 Sb. ve znéni
pozdé&jsich predpisii tzv. Urcené technické zatizeni z ¢ehoz plynou ptislusné pozadavky, jejichz
podstatna ¢ast je uvedena v této technické zpravé.

Projektant technologie dalSich stupiiti této projektové dokumentace véetné vyrobni musi
spliiovat kvalifikacni podminky dle vyhlasky €. 100/1995 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpisi.

Technologické vybaveni ménirny slouzi k prevodu stiidavého napéti z distribu¢niho
rozvodu 35kV na napéti stejnosmérné a k zabezpec€eni napdjeni vyvodi pro jednotlivé trolejové
useky méstské hromadné dopravy (MHD). Ménirna bude provozovana Dopravnim podnikem
m¢ésta Pardubic a.s. a bude v jeho majetku.

M¢énirna Stadion bude slouZit pro napéjeni usekli v oblasti Starého mésta. Ménirna je
umisténa v samostatném objektu na ulici U Stadionu vedle parkoviSt€ zimniho stadionu.

Soucasné¢ s vystavbou meénirny budou poloZeny i nové trakéni kabely pro napdjeni
prilehlych useki trakéniho vedeni. Po skon€eni vystavby nové ménirny Stadion budou trakéni
kabely pfipojeny na novou ménirnu. Béhem vystavby ménirny dojde i k instalaci nového
vstupniho rozvadé¢e CEZ Distribuce. Tato instalace je samostatna akce financovanid CEZ
Distribuce, ale price je nutné koordinovat.

3. Rozsah projektu

Projekt fesi navrh vystavby nové ménirny s vyuzitim obdobnych technologii instalovanych
na dalSich ménirndich DPMP.

Zatizeni vlastni ménirny Ize rozcClenit na:

» stifidavou Cast, ktera je tvofena rozvodnou 35kV

e trakéni transformétor se stejnosmérnou technologii, sestavajici z usmériiovae a
vyvodovych napéject

» zafizeni vlastni spotieby

* elektroinstalace a vzduchotechnika.

M¢énirna je koncipovana jako jednotkova s trolejbusovym provozem.

Hranice tohoto projektu zadinaji kabelem z vystupniho pole rozvodny 35kV CEZ
Distribuce, a.s. a vstupem piipojky 400V AC do elektromérové skiiné a konci vystupnimi
praporci pro trak¢ni kabely z ménirny.

Realizacni projekt technologie ménirny Stadion bude zahrnovat nésledujici provozni
soubory:
SO 999.1  Stiidava ¢ast 35kV - DP
SO 999.2  Trakeni technologie
SO 999.3  Vlastni spotieba
SO 999.4  Lokdlni hlasi¢ pozaru
SO0 999.5 Uzemnéni a hromosvod
SO 999.6  Stavebni elektroinstalace
S0 999.7  Délkové ovladani
SO 999.8  Stavebni ¢ast - kontejner
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3.1 Projektové podklady

Pro zpracovani tohoto projektu byly pouZity nasledujici podklady:
e Zadavaci dokumentace
* Jednani s provozovatelem DPMP
* Prohlidka stavby projektantem a zastupctu DP.
» Normy CSN a souvisejici piedpisy

Dokumentace je vypracovdna na zdklad¢ poZadavkl provozovatele a dle obecnych
technologickych pozadavkt zabezpecujicich uzivani staveb.

Zapisy z konzultaci s provozovatelem, dopisy a jiné zavazné podklady jsou uloZeny v paré
projektanta.
3.2 Navazuijici projekty

Na projektovou dokumentaci technologické casti navazuji tyto stavebni objekty a
samostatné projektové dokumentace:

¢ S0999.10 Rozvodna 35kV CEZ

e SO 099.1 Napijeci vedeni

e SO099.2 Energeticky vypocet

* SO 998 Demolice stavajiciho objektu

3.3 Zmeény projektu

Veskeré zmény této projektové dokumentace musi byt projednany s investorem a
budoucim uZivatelem a prokazatelné odsouhlaseny.

V piipad¢, Ze v dobé mezi skoncenim tohoto projektového feSeni a zapocetim montaze
dojde ke zmén¢ uvazovaného materiilu nebo ke zméné norem a piedpistt CSN, je rovnézZ nutné,
aby odbératel zajistil revizi tohoto projektového feSeni samostatnou objednavkou.

Pokud zadavatel v projektové dokumentaci, ¢i jeho jednotlivych ¢astech uvedl znacku
konkrétniho vyrobku ¢i vyrobce, souCasné¢ tim nevylucuje pouziti jiného, kvalitativné a
technicky obdobného feSeni, ale pouze za predpokladu, Ze bude vysledné dilo plné funkéni.
3.4 Predpisy a normy

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s piedpisy, normami CSN a katalogy
platnymi v dobé¢ jejiho zpracovani.

CSNEN 50 110-1 ed.3  Obsluha a price na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné

pozadavky

TNI 34 3100 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich — komentai k CSN EN
50 110-1 ed.3

CSNEN 50 121 ed.3 Drazni zafizeni - Elektromagnetick4 kompatibilita

CSN EN 50 122 ed.2 Drazni zafizeni - Pevna trakcni zafizeni - Elektrickd bezpecnost,

uzemnovani a zpétny obvod - Ochranna opatieni

CSN EN 50 123 ed.2 Drazni zafizeni - Pevna trakeni zafizeni - Spinace DC

CSN EN 50 124 Drézni zatizeni - Koordinace izolace

CSN EN 50 328 Drazni zafizeni - Pevna trakcni zafizeni - Elektronické vykonové
ménice pro napdjeci stanice

CSN EN 50 163 ed.2 Drazni zafizeni - Nap4jeci napéti trak¢nich soustav

CSN EN 60 073 ed.2 Zasady kédovani sdélovact a ovladaca

CSNEN 61439-1ed.2  Rozvéddée nn — Cést 1: Vieobecnd ustanoveni

5tosmol
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CSN 33 1500 Elektrotechnické ptedpisy. Revize elektrickych zatizeni. Zména
Z1-74.

(:ZSN 330165 ed.2 Znaceni vodic¢i barvami nebo ¢islicemi

CSN EN 61 000 Elektromagneticka kompatibilita (EMC)

CSN 33 0050-605 Vyroba, pienos a rozvod elektrické energie. Elektrické stanice

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — ¢ast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice.

CSN 33 2000-4-41 ed.3  Elektrotechnické predpisy - Ochrana pied tirazem elektrickym
proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrick4 zafizeni - Bezpeénost - Ochrana proti nadproudéim

CSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nizkého napéti — Kapitola 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — VSeobecné piedpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2  Elektrické instalace nizkého napéti — Kapitola 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — elektrick4 vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3  Elektrické instalace nizkého napéti — Kapitola 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Revize statickymi
kondenzétory

CSN 34 1500 ed.2 Drazni zafizeni - Pevna trakcni zafizeni - Predpisy pro elektricka
trakcni zatizeni

CSN 34 1610 Elektricky silnoproudych rozvod v primyslovych provozovnach

CSN 37 6605 ed.2 Ptipojovéni elektrickych zatfizeni celostatnich a regionalnich drah a
vlecek na elektricky rozvod

CSN 37 6750 Trakéni ménirny pro tramvajové a trolejbusové drahy

CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb — nevyrobni objekty, zména Z1.

CSN 73 0848 Pozarni bezpecnost staveb — kabelové rozvody.

Zékon ¢.262/2006 Sb Zékonik prace

Zakon ¢.266/1994 Sb Zékon o drahéich - UTZ (v platném znéni ¢.266/2000)
Zékon ¢.183/2006 Sb Stavebni zédkon ve znéni pozd¢jsich predpisi

Vyhl. ¢.100/1995 Sb Podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych

+ vyhl. €.279/2000 Sb technickych zafizeni (Rad uréenych technickych zatizeni)
Vyhl. ¢.177/1995 Sb Stavebni a technicky fad drah

Vyhl. ¢.268/2009 Sb Technické pozadavky na stavby

Natizeni vlady CR
¢. 163/2002 Sb Technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
¢. 361/2007 Sb Podminky ochrany zdravi zaméstnancti pii praci
¢. 378/2001 Sb Pozadavky na bezpecny provoz a pouZzivani stroji, tech. zafizeni

4. Zakladni technické udaje

* primarni napéjeci sit’ 3 AC 50Hz 35kV/IT

* typ vnrozvodny skifiova vzduchem izolovana
* pocet trak¢nich transformatort 1 ks

e trak¢ni transformator 1100 kVA, Ydl1

* tfida provozu transformétoru t+.V dle CSN EN 50 329

* pocet usmérnovacich jednotek 1 ks, Sestipulzni

e trakéni usmérnovacd 1500 A, 660 V DC

* tfida provozu usmériiovace t+.V dle CSN EN 50 328

* jmenovité nap&ti meénirny 2DC 660V /IT
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zpusob provozu trakéni soustavy
zapojeni napijecovych vypinact
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trolejbusovy, oba pély izolovany
vykonovy vypina¢ v plus pdélu
s motorickymi odpojovaci v minus
polu

provedeni napajecovych vypinaci vysuvné

pocet napajecovych skiini trolejbusy 3+1

prostiedi normalni dle CSN 33 2000-4-41 ed.3

vyuZziti BAS5 dle CSN 33 2000-5-51 ed.3

dalkové ovladani prostiednictvim fidictho systému
s upravenou vizualizaci na

centralnim dispecinku

4.1 Pouzité napétové soustavy
primarni napajeci sit’ 3 AC 50Hz 35kV /IT
napéajeni z trakénich transformétort 3 AC 50Hz 520V / IT
trakeni sit’ 2DC 600V /IT

pomocna napéti

2DC 24 V/IT, FELF

3PEN AC 50Hz 400V/ TN-C-S
Poznamka:
V ménirné je trvale jmenovité napéti o 10% vyssi nez v troleji.

4.2 Kompenzace uciniku a elektromagneticka kompatibilita

Technologie ménirny odebira ze sité vykon s t¢inikem mensim neZ 0,95. Podle CSN 33
3080 je nutné takové zafizeni kompenzovat, coZ je feSeno kapacitnimi prvky umisténymi
jednotlivé v kazdé skiini usmériovace. Jednd se o kompenzaci magnetizatniho proudu
trak¢nich transforméatori pfi chodu naprazdno.

Kapacita kondenzatoru bude navrzena na zakladé vypoctu z hodnot zkousky naprazdno
uvedenych ve zkuSebnim protokolu dodivanych transformatort a vyzkouSen v provozu.
Ptipadnou napravu dimenze kompenzace zajisti zhotovitel dila bezplatn¢, pokud bude zatizeni
v zaru¢nim dobé. Kompenzacéni kondenzatory budou pfipojeny na samostatné jiStény vyvod.

Soucasti dodavky dle tohoto projektu je také:

» Me¢feni rusivych vlivi ménirny dle norem CSN EN 50 121 ed.2 a CSN EN 61 000 na
elektromagnetickou kompatibilitu.

+ Magfeni zpétnych vlivii na distribuéni sit’ 35kV s ohledem na charakteristiky dle CSN EN
50 160 ed.3 a PNE 33 3430 (pokud provozovatel distribu¢ni sit¢ nestanovi jinak)

5. Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim nezivych a
zivych casti

a) Zakladni ochrana

V objektu ménirny predpoklada projekt pouziti nasledujicich elektrickych siti:
3 AC 50Hz 35kV /IT
3 AC 50Hz 520V /IT
2DC 660V /IT
2DC24V/IT
3 PEN AC 50Hz 400V/ TN-C-S

5tosmol
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Ochrana pied nebezpecnym dotykovym napétim v jednotlivych sitich je dana jejich
konstrukénim uspofddanim a je provedena nékterou z téchto ochran: izolaci, krytim a
piepazkami. U napéti nad 1kV je ochrana provedena krytem, ptfepazkou nebo zabranou.

b) Ochrana pri porusSe

Ochrana pred nebezpeCnym dotykovym napétim v jednotlivych sitich je feSena podle
CSN 33 2000-4-41 ed.3, -5.54 ed.3 a CSN 33 3505 ed.2 automatickym odpojenim od zdroje a
pospojovanim. U vysokonap&tové &asti 35kV podle CSN EN 61 936-1. U trakéni soustavy
(660V DC) navic s hliddnim dotykového napéti zemni ochranou a kontrolou izola¢niho stavu
obou polu a poli navzidjem. U ovladaciho stejnosmérného napéti (24V DC) s kontrolou
zemniho spojeni.

V prostoru ménirny nesmi dojit k propojeni napétovych soustav ménirny s distribucni siti.

¢) Havarijni vypnuti

Pro pifipad nebezpeci jsou po meénirn€ vhodné rozmist€éna havarijni tlacitka, kterd
okamzit¢ vypnou vyvody na trakéni transformator v rozvadéci 35 kV a vSechny rychlovypinace
v napéjecich. Tlacitka budou instalovina u vchodu do ménirny a na rozvadéci DMX. Tlacitka
jsou soucasti dodavky stejnosmérné technologie. Tlacitka s kontaktem NC budou propojena do
série a pii jejich stisku, stejné jako pii preruSeni vedeni obvodu nouzového vypnuti dojde k
vypnuti piislusnych vypinac¢l ztratou napéti na jejich podpétovych civkach V rozvadéci RVS1
probéhne automaticky zaskok na zéloZni napéjeni z ptipojky 400V AC ,mésto* a vlastni
spotfeba ménirny zlstane pod napétim. Odpojeni zaloZniho piivodu 400V je mozné vypnutim
jistice v elektromérovém pilitku u st€ény ménirny.

6. Vliv stavby na zivotni prostredi

Stavba je svym nevyrobnim zaméfenim takového charakteru, Ze provozem nedochézi ke
znecistovani ovzdusi v okoli, rovnéZz neprodukuje odpadni vody. Po skonceni vystavby bude
provedeno méteni EMC a méfeni hluku v okoli ménirny.

V objektu samotném dojde oproti ptivodni ménirné ke zlepSeni pracovnich podminek
obsluhy i servisu.
* vykonové vn vypinace budou vakuové.
* dodavatelskd organizace zajisti ekologickou likvidaci odpadl, vzniklych pfi montazi
(obaly, zbytky kabeli apod.)
e pfi vytapéni rozvodny je pocitino s vyuzitim odpadniho tepla elektrického zafizeni,
predevsim transformatort a usmérnovace.

Dodavatel stavby zajisti v prubéhu jeji realizace:
* ochranu proti hluku a vibracim — provadét kontrolu a spravnou tdrZbu strojii a zafizeni.
* ochranu proti zneciStovani ovzdusi vyfukovymi plyny a pachem — sefidit motory apod.
* ochranu proti zneciStovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace.

6.1 Nakladani s odpady

S odpady, které vzniknou v pribéhu stavby, je nutno nakladat v souladu s ustanovenimi
zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkonu a predpisy
souvisejicimi. Odpady je mozné predat do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti

podle § 12 odst. 3 zdkona ¢.185/2001 Sb. a to bud’ pfimo nebo prosttednictvim k tomu ztizené
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pravnické osoby. Dodavatel stavby vytvoii v ramci staveniSt¢ podminky pro tiidéni a
shromazd’ovani jednotlivych druhi odpadli v souladu se stivajicimi ptedpisy v oblasti
odpadového hospodarstvi. Pti zavérecné kontrolni prohlidce budou ptedloZeny doklady o
zpusobu odstranéni nebo vyuZiti vzniklych odpadd.

6.2 Protipozarni opatieni

ProtipoZéarni opatfeni je feSeno v projektu stavebni &asti véetné PBR. Zaiizeni pro detekci
pozaru je feSeno v tomto projektu v SO999.4 Lokalni hlasi¢ pozaru.

7. SO 999.1 Stridava éast 35kV

Rozvodna 35 kV (R35) je navrZzena modulovym zapouzdienym skiiiovym rozvadécem se
vzduchovou izolaci a jmenovitym proudem 630A. Jedna se o voln¢ stojici rozvadec s vyfukem
plynt nahoru spliiujici nasledujici zakladni technické parametry:

* Jmenovité napéti 35kV

* Kratkodoby vydrzny proud 16kA / 1s

* QOdolnost proti vnitinim oblouktim 16kA / 1s.

e Ovladaci napéti 24VDC

Rozvadéec sestava z péti poli, viz prehledové schéma ménirny na vykrese D.3.3.

Prvni pole s odpinadem slouZi pro ptipojeni kabelt 35kV propojujicich ¢ast CEZ a DP a
zaroven jako spojka piipojnic. Druhé pole obsahuje ufedné cejchované méfici transformatory
proudu a napéti. Do faze L2 je instalovan méfici transforméator proudu pro ucely informacniho
sledovani odbéru. Sekundarni vinuti bude vyvedeno na svorky do nn nadstavby stejné jako
tercialni vinuti MTN. Treti pole obsahuje vypinacovy vyvod s ochranou na trakéni
transformator.

Skifnovy rozvadec 35kV obsahuje nasledujici osazeni:
1. pole — kabelovy ptivod s odpinaCem
2. pole — obchodni méteni
3. pole — vyvod s vakuovym vypinacem na trak¢ni transformétor T1

Ovladani a signalizace rozvadéce 35kV je vyvedeno do skiin¢ DMX, kde jsou umistény
moduly fidiciho systému propojené datovou sbérnici s technologii ménirny.

Stinéni piivodnich kabeld 35kV v majetku CEZ Distribuce nesmi byt pfipojeno na
uzemnéni ménirny. Stinéni bude vyvedeno na izolovanou ptipojnici a navzajem propojeno.

7.1 Obchodni méreni

Obchodni méfeni je provedeno z dfedné cejchovanych méficich transformatorti proudu a
méficich transformatorti napéti dle piipojovacich podminek CEZ Distribuce, které jsou
instalovany v 2. poli rozvodny 35kV ¢asti DP. Skiinn obchodniho méfeni (oznatena ME1) je
umisténa na vn&jsi sténé vedle rozvadéte 35kV CEZ Distribuce piistupnd z veiejného

prostranstvi. Predpokladdme osazeni nové skiiné méreni USM/SMI1.

V dob¢ zpracovani dokumentace byl navrzeny zplisob méfeni projedndn a odsouhlasen
distributorem elektrické energie.

MTN a MTP budou dodény tifedné cejchované v souladu s podminkami pro pipojeni CEZ

Distribuce, a.s.
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Kabely od MTP a MTN pro obchodni méteni budou instaloviny bez mezisvorkovnic a
spojui a budou zavedeny piimo do elektromérové rozvodnice ME1 v dimenzovani:

+ Kabely z MTP CYKFY 4x4 mm?

» Kabely z MTN CYKFY 4x2,5 mm?

8. SO0 999.2 Trakéni technologie

Technologie stejnosmérné ¢asti umoznuje fizeny rozvod elektrické energie k jednotlivym
usektim trolejového vedeni. Hlavnimi ¢astmi jsou trak¢ni transformétor, trakéni usmérnovac a
stejnosmérny rozvadéc s jednotlivymi vyvodovymi poli. Trakéni technologie je feSena tak, aby
byl mozny soucasny provoz celé vyzbroje.

Napéjeni stavby bude provedeno piipojkou z nn rozvodu 400V CEZ Distribuce, ktera bude
po ukonceni vystavby pouzita jako zaloZni ptivod pro ménirnu.

Trakeéni transformétor je umistén v samostatné ¢4sti. Prostor je oddélen od zbyvajici ¢asti
meénirny betonovou piickou.

Trakéni rozvadéC je sestaven z trakéniho diodového usmérnovace GU1 a Ctyf
kombinovanych vyvodnich poli zahrnujici napéjeci i zpétné kabelové vyvody. Tyto sk#in€ jsou
piistupné pouze z jedné strany, proto je jejich rozmisténi feSeno do fady zady ke sténé. Ovladani
celé sestavy je vZdy z Celni strany piislusné skiin€, vyvodni pole zde maji i piistup k
odpojovaciim trakénich kabelti. Pfed napédjeCovym rozvadécem je zachovan dostatecny prostor
pro manipulaci s vysuvnou ¢asti usmernovace a napajecu.

Soucésti tohoto provozniho souboru je i skiini ochran, fizeni a dialkového ovladdani DMX
zahrnujici pracovni stanici pro parametrizaci a ukladani udélosti, poruch a méfeni ménirny
tvofené ovlddacim panelem. Jsou zde osazeny i pfistroje z provozniho souboru SO 999.7
Dalkové ovladani.

Vybaveni trakéni technologie ménirny musi byt v souladu s CSN EN 50 123-6 ed. 2 a dle
pokynt této normy musi byt vybrano z vyrobni fady rozvadécu, pro néz jsou platné typové
zkousky. Blokovéni, ovladani a signalizace je feSena v programovém vybaveni fidiciho
systému podle pozadavkl a zvyklosti DP. Ochrany jsou pfipojeny mimo fidici systém. Pro
funkci veskeré meénirenské technologie je nutnd pouze pritomnost napéti ze sit€¢ 24V DC / IT
zélohovaného stani¢nimi bateriemi. Ztrata napajeni ze soustavy 3 N PE AC 50Hz 400V / TN-
C-S nesmi zpUsobit vypadek ménirny.

Ptehledové schéma silovych rozvadeécu je zachyceno na vykrese D.3.3. Usmériiovac je
napajen z olejového trakéniho transformatoru T1 o vykonu 1100 kVA. Stejnosmérna cast
obsahuje nasledujici komponenty:

1ks GUI1 Sestipulzni usmériovac¢ 1500A, 660V
4ks NI+N4 napéjeC vyvodni trolejbusovy

Pomocné skiing:
lks DMX skiin ochran a fidiciho systému

8.1 Skiin usmérnovace

Rozvadée usmériiovace je oceloplechové konstrukce. Sestipulzni usmériiovaé je sloZen z
usmérnovacich blokil a je umistén na vysuvném voziku. V nice pevné €asti je umistén fidici
systém. Na dvefich niky je vyvedena zdkladni signalizace a ovladani usmériiovaci skupiny.
Ptivody jsou vedeny od transformatoru kabely spodem, vyvody pasovinami do vedlejsi skiing.
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8.2 Skfin napajece

Skiin napajece je oceloplechové konstrukce s rychlovypina¢em. Rychlovypinac je umistén
na vysuvném ramu zasunutém ve skiini vyvodu vcetné piislusenstvi pro méteni linky. Pro
pfipojeni vyvodu k pomocné piipojnici je instalovdn odpojova¢ s motorovym pohonem
24VDC. Odpojeni minus polu je pomoci motorického odpojovace. Jednotlivé kabelové vyvody
je mozné odpojit pomoci ru¢nich odpojovaci. Kazdy kabelovy vyvod ma vlastni méfeni
proudu.

Funkce napijece je fizena programovatelnym automatem, ktery soucasné zabezpecuje
piipojeni na centralni fidici systém ménirny. Ridici systém zaji§tuje nadproudovou &asovou
ochranu napéjeciho vedeni jako dopliitkovou ochranu. Zkratova ochrana vedeni je provedena
vlastnim mechanismem rychlovypinace.

8.3 Ochranné a pracovni pomucky a bezpecnosti tabulky

Dodavatel technologie vybavi ménirnu pied uvedenim do zkuSebniho provozu
pomuickami urenymi k obsluze, provozu a zajiSténi bezpecnosti a taktéZ i plastovymi
bezpeénostnimi tabulkami v souladu s CSN 38 1981 pro rozvodnu bez trvalé obsluhy (aé je
tato norma zruSena; poZadavek provozovatele).

8.4 Pozarni bezpecnost

Budova tvoii podle popisu v pozarni zpravé jeden pozarni tsek — stani transformaétoru,
rozvodnu a kabelovy prostor. Z pozarni zpravy déle plyne, Ze se v objektu nenachazi zZadné
pozarn¢ bezpec€nostni zatizeni PBZ a vyskytuji se zde pouze nechranéné tinikové cesty.

Rozvadéce budou tedy z protipozarniho hlediska v béZném provedeni a totéz se tyka i
volby kabeli.

9. SO 999.3 Vlastni spotieba

Zatizeni vlastni spotfeby ménirny obsahuje skiin v kryti IP40/IP20:
1 ks RVSI rozvadéc vlastni spotteby — sttidava ¢ast 231/400V a stejnosmérnd st
24VDC

Odbér sttidavého napéti 230V AC a stejnosmérného 24VDC je zajiStén z rozvadéce RVS1.
V rozvadeci jsou umistény jistiCe ptivodi 400V z TVS i zdlozniho piivodu vcetné stykacu
zaskoku a jiSténi jednotlivych vyvodu. Rozvadé¢ dale obsahuje dobije¢ baterii 24VDC a
odjisténi jednotlivych vyvodii stejnosmérné vlastni spotfeby a dalSich potfebnych
elektroinstala¢nich pfistroji. Hlavni pfivod pro RVSI je pfiveden z transformatoru vlastni
spotfeby T10. Zalohu tohoto zdroje vytvaii zalozni ptivod ,,mésto* a zaskok obou ptivodi je
automaticky dle zvyklosti DP. Oba piivody jsou vici sobé navzdjem blokovany, aby nemohlo

dojit k propojeni obou piivodil v provozu ani pfi poruchovych stavech.

9.1 Zarizeni vlastni spotieby — stiidavé

V rozvadéci RVS1 budou nejen vyvody pro napajeni technologie, ale i vyvody pro stavebni
elektroinstalaci vcetné vytapéni. Transformétor vlastni spotfeby je umistén mezi rozvadeci
35kV casti CEZ a DP.

Elektromérova rozvodnice ME2 ptivodu 400V (Adresa: U Stadionu, Pardubice) bude nové
osazena u stény ménirny a bude pfistupnd zulice U Stadionu. Piipojka 400V AC
z elektromérového pilitku bude provedena ve dvojité izolaci az k izolanimu transformatoru
ITVS. Kabel do ménirny musi byt veden v dvojité izolaci az po proudovy chrani¢ pred ITVS.
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Vnitini ochrana pfed bleskem a pfepétim je feSena instalovanim svodicu pfepéti tiidy
LPL I v souladu s CSN EN 62 305, CSN 33 2000-5-534 a CSN EN 61643-11 na vstup
piipojky 400V.

Svodi€ piepéti typu T1 je osazen na rozhrani zon LSZ 0 a LPZ 1, konkrétné pfed vstupni
obvody transformatoru ITVS. Svodic piepéti typu T2 je instalovan v rozvadéci RVS1. Svodice
prepéti typu T3 nejsou vzhledem k povaze a primyslovému provedeni ptipojenych zafizeni
instalovany.

9.2 Zarizeni vlastni spotreby — stejnosmérné

Pomocné napéti 24V DC slouzi pro napdjeni technologickych zafizeni ménirny i
komponent dalkového ovladani. Tato soustava je napdjena z nabijece 230VAC/24VDC, ktery
zaroven slouZi jako dobije¢ baterii. NabijeC je zdlohovan sadou stani¢nich baterii, kterd napaji
potiebné ovladaci obvody v piipadé vypadku napéti 400V. Baterie je navrZena tak, aby
dokéazala napijet spotfebu ménirny v piipad€ provozu jako spinaci stanice.

%

Cast stejnosmérné vlastni spotieby je umisténa v oddélené ¢asti rozvaddée RVS1. Skiin
RVS1 obsahuje dobije¢ a jiSténé vyvody pro technologii. Baterie jsou umistény nad
transformatorem vlastni spotfeby T10. Piedpokldda se vyuziti uzavienych bezidrzbovych
(gelovych) baterii.

10.S0 999.4 Lokalni hlasi¢ pozaru

M¢énirna bude osazena zafizenim pro detekci poZaru malého rozsahu na zékladé potieb
technologie, objektu a v souladu s CSN. Systém tvofi vhodné rozmisténé opticko-koufové a
tlacitkové hlasice propojené do ustfedny.

ProtoZe neni v ménirné uvaZovdno se stdlou obsluhou, budou signdly ustfedny
»porucha/provoz* a ,poplach® vyvedeny na bezpotencidlové kontakty, zapojeny na vstupy
lokélniho fidiciho systému ménirny a dale ptfeneseny prostfedky dalkového ovladani na
dispecink DP.

11.S0 999.5 Uzemnéni a hromosvod

11.1 Uzemnéni obecné

Pro bezpecny provoz ménirenské technologie je nutné vybudovat nejen kvalitni pracovni
uzemneéni, ale jesté referenéni zemnic pro tcely zemni napétové ochrany nazvany oddalena
zem. Ob¢ tyto instalace maji dale svoji vnéjSi a vnitini ¢ast. Soucasti tohoto provozniho
souboru jsou vnitini a vngj$i Casti obou uzemnéni, tedy tzv. vnitini zemnici pasek a kabel
propojeni svorkovaci skfiilky oddilené zemé v kabelovém prostoru se zemni ochranou

Vv

v DMX a vn¢jsi uzemnovaci soustava.

Vlastni zemnici sit’ ménirny bude polozena v zdkladech pod kontejnery doplnéna
zemnicim paskem po obvodu s hloubkovymi zemnici v rozich objektu dal od plynové stanice.
Oddélena zem vcetné kabelu ke svorkovaci skiifice bude polozena podél trakénich kabeld.
Kabel k zemnici bude proveden v celé délce ve dvojité izolaci.

Na objektu bude instalovan hromosvod se svody pfipojenymi k uzemmnovaci soustave
ménirny. Na stfeSe budou umistény jimaci ty€e navzijem pospojované do jednotné jimaci
soustavy.

V kabelovém prostoru ménirny bude instalovan rozvod uzemmovaciho pasku FeZn o
prufezu 30x4 mm, ktery bude pfes zemni svorky minimalné na dvou mistech propojen s
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vnéjsi uzemnovaci soustavou. Vsechny nezivé vodivé Casti uvniti ménirny (kostry rozvadéci,
transformatorii, kabelové lavky, dvete, vétraci klapky apod.) musi byt k vnitinimu zemnicimu
pasku pfipojeny, coz plati i pro nezivé vodivé Casti vné ménirny soucasn¢ piistupné dotyku
s nezivymi vodivymi ¢astmi ménirny (okapové svody apod.)

11.2 Pracovni uzemnéni technologie

Ve stiidavé Casti ménirny se provadi ochrana podle stejnych zasad jako v rozvodnéach a
transformovnéch, plati tedy ustanoveni CSN 33-2000-4-41 ed.3, CSN 33-2000-5-54 ed.2, CSN
33 3220 a CSN 33 3201. Ve stejnosmérné &asti ménirny je ochrana pied nebezpe¢nym
dotykovym napétim neZivych &asti provedena podle CSN 37 6750 uzemnénim s hlidanim
dotykového napéti. Podle CSN 37 6750 musi byt hodnota zemniho odporu mensi nebo rovna

2 Q, piisné&j§i pozadavky mohou vyplynout pouze z CSN 33 3201, ale pro udany zkratovy
vykon tomu tak neni.

11.3 Oddalena zem

Pro zajiSténi funkce zemni ochrany, ktera hlida napéti na nezivych ¢astech ménirny proti
oddalené zemi, je nutno ptes zkusebni svorku piipojit oddaleny zemni¢. Hodnota jeho zemniho
odporu musi byt v souladu s CSN mensi neZ 15 Q a musi byt vzdalen od spole¢ného ochranného
uzemnéni ménirny nejméné 15m.

Oddalend zem bude vytvoiena nové¢ v trase trak¢nich kabell. Uzemnéni bude tvoieno
plastovou Sachtou se svorkou, z které bude vyveden zemnici péasek s pfipojenymi zemnicimi
tyéemi. Pfipojeni do ménirny bude fe$eno vodi¢em CYY 25 mm? v chraniéce. Dvojita izolace
musi byt dodrZena az po vstupni svorku ve skiini ochran DMX.

11.4 Hromosvod

Pro objekt byl proveden vypocet a ¥izeni rizik podle platné CSN EN 62305 v platném
znéni a urceno vybaveni objektu ochrannymi opatfenimi proti uderu blesku. Objekt je zatazen
dle systému vnéjsi ochrany pted bleskem do tiidy LPS III a pro systém vnitini ochrany ptred
bleskem a prepétim do tiidy LPL III podle této normy.

12.S0 999.6 Stavebni elektroinstalace

Vrimci vystavby meénirny bude provedena kompletni elektroinstalace vcetné
vzduchotechniky v nésledujicim rozsahu:
* Osvétleni a zdsuvkové rozvody 230 a 400V
» elektrické vytapeni
e zasuvkové skiiné
* havarijni tlacitka, signaliza¢ni spinace

Obvody stavebni elektroinstalace budou napéjeny z rozvadéfe RVSI. Veskera
elektroinstalace bude tazena kabely CYKY wulozenymi v MARS Zlabech nebo
pod omitkou.

Vzhledem ke specifickému charakteru objektu musi byt v ptipadé samostatnych dodavek
stavby a montaze technologie zajiSténa vzajemna koordinace dodavateli.
12.1 Osvétleni, zasuvkové rozvody 230 a 400V, nouzové osvétleni

Hlavni osvétleni ménirny je navrzeno zafivkovymi a Zarovkovymi svitidly, které podle
CSN EN 124464-1 musi zajiStovat osvétleni pracovniho prostoru s intenzitou 200Ix.
V rozvodné se osadi dvojzarivky na stropnich zavésech spodni hranou svitidel ve vysce 2,05
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m nad podlahou. V transformétorovych stanich budou instalovany Zarovkova svitidla.
Navrzené osvétleni bude prekontrolovano vypoctem intenzity osvétleni.

Nouzové osvétleni bude feSeno samostatnymi zafivkovymi nebo LED svitidly s napijenim
ze samostatného rozvodu napéti 24VDC, které bude ptipojeno na baterii v rozvadéci RU1 a zde
1 jiSténo a spinano.

V rozvodné a v transformatorovém stani budou osazeny zasuvky 230V AC ve sténé. U

vchodovych dveti bude instalovana zasuvkova skiiil. Naproti rozvadéce 35kV bude instalovan
piimotop.

12.2 Elektrické vytapéni

Vytdpéni prostoru ménirny bude zajiSt€no ztratovym teplem transformétorit a
usmérnovace a pevné instalovanym piimotopnym télesem s individudlnim termostatem. Pfi
dimenzovani bylo pocitdno se ztritovym teplem technologie. Nap4djeni topného télesa bude
z rozvadéce vlastni spotieby.

12.3 Havarijni tlacitka a signaliza¢ni spinace

V ramci elektroinstalace budou instalovdna a pfipojena havarijni tlacitka, kterd budou
vyspecifikovidna v ramci technologie. Stejné budou instalovany a pfipojeny dveini koncové
spinace. Dodavku havarijnich tladitek a koncovych spinact u dveii bude zajistovat dodavatel
technologie ménirny. Signdly z nich jsou taZeny k dalSimu zpracovani do skiiné
ochran a ovladani DMX v rdmci pfipojeni na fidici systém a zabezpeceni ptislusnych reakci,
véetn€ dalkové signalizace na centralni dispecink.

Déle se v ramci tohoto provozniho souboru realizuji drobna zafizeni, jako je méfeni
teploty pro fidici systém apod. a taktéZ 1 veSkeré elektrospotiebi¢e narokované stavbou.

13.S0 999.7 Dalkové ovladani

Pro pfenaSeni dat na centralni dispecink je instalovan ve skiini DMX modul dalkového
ovladani, ktery je vhodnym datovym pifenosem spojen s centrilni jednotkou distribuovaného
fidiciho systému, ktera fidi po sbérnici celou technologii. Datova komunikace bude fesena pies
opticky kabel, ktery je dotaZzen azZ na ménirnu se zaloZni cestou radiovym pienosem.

Soucésti tohoto provozniho souboru je HW a SW vybava dalkového ovladani ménirny
véetné€ pripojeni na fidici systém meénirny a nutnych dprav na centrdlnim dispeCinku (HW 1
SW).

14.S0 999.8 Stavebni ¢ast — kontejner

Objekt ménirny je navrZen jako betonova stavba s rovnou stiechou sloZzena ze dvou blok.
Vnéjsi rozméry jsou 5,98 x 4,78 m a svétla vySka 3,0m. Vnéjsi plast ménirny je zateplen
tepelnou izolaci vCetné vstupnich dvefi. V ménirn¢ bude zdvojené podlaha o svétlé vysce 0,8m,
kterd bude z vEtsi Casti zapusténa pod okolni terén. V podlaze budou osazeny ramy pro instalaci
rozvadécu a provedeny prostupy pro kabely. Dispozice ménirny viz vykresova ptiloha D.3.4

Dispozice kontejneru. Kontejnery jsou dodavkou technologie.

Vstupni dvete jsou piiblizné€ v poloving Celni st€ény ménirny. Po vstupu je po pravé strané
rozvadé¢ 35kV casti DP a po levé strané¢ za prepazkou transformétorové stani trakéniho
transformatoru. Transformator je umistén na kolejnicich s prostupem v podlaze pro lepsi
cirkulaci vzduchu. Podlaha je tvofena roStem pro lepsi piistup k transformatoru béhem tdrzby.
Pticky mezi transformétorem T1 a rozvodnou budou zakon¢eny 20 cm pod stropem pro
zajisténi cirkulace vzduchu mezi stinim a rozvodnou. Transformator bude instalovan
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samostatnymi dveimi z venku. Nasdvani chladného vzduchu je vétracimi praduchy ve spodni
Gasti dveii. V pravém zadnim rohu je rozvadéé 35kV CEZ Distribuce umistény za oddélovaci
sténou. Za trak¢nim transformatorem je umistén stejnosmerny rozvadéc s usmérnovacem a
jednotlivymi vyvodovymi poli. Rozvadec vlastni spotiteby RVS a skiin ochran a dilkového
ovladani DMX je umisténa zadni sténou u ptepazky odd€lujici rozvade¢ 35kV distribucni
spolecnosti od prostor ménirny naproti stejnosmérnému rozvadé€i. Transformator vlastni
spotfeby T10 je umistén mezi rozvadeci 35kV DP a DS.

Skiift obchodniho méfeni MEI je umisténa na zadni venkovni st€én€ mezi rozvadécem
vlastni spotieby a stejnosmérnym rozvadécem piistupna z venku.

Po instalaci kontejneru bude smérem k plynovodni stanici poloZen Ziviény povrch tloustky
alespon 15cm na Stérkové lozZe, z diivodu zlepSeni izola¢nich vlastnosti povrchu zemé.

15.Systém ovladani

Ovladani prvkd ménirny bude moZné ze dvou drovni:
* mistni ovladani (dotykovy panel na DMX)
» dalkové ovladani z nadfazeného dispecinku

Vypinaci povel musi projit ze vSech drovni ovladani nezavisle na reZimu ovladani
technologie nebo jeji ¢asti. Volba mistniho ovladani se provadi prvky na ovladacim panelu
skiiné DMX a jeji zruSeni je nutné provést stejnym zptisobem. Systém musi pln¢ odpovidat
pozadavklim provozovatele.

15.1 Mistni ovladani

Mistni ovladani bude provadéno z dotykového panelu pifimo na skiini DMX. Zakladni
provozni a poruchové signalizace je signalizovdna na zobrazovacim dotykovém panelu véetné
meéteni. Odblokovani mistniho ovladéani je podminéno navolenim rezimu mistné dané skiini.
Toto ovladani slouZzi ptedevsim pro servisni ucely — v normalnim provozu bude ménirna trvale
v rezimu déalkové.

15.2 Dalkové ovladani z dispecinku

Vazba mezi systémem dalkového ovladani z centralniho dispe€inku a lokalnim fidicim
systémem je prostiednictvim komunikace mezi centralni jednotkou mistniho fidiciho systému
a modulem délkového ovladani. Prostfednictvim komunikace obou modulll jsou pro systém
dalkového ptenosu piistupné prakticky vSechny informace z jednotlivych skiini ménirny a je
mozno je dalkové pienédSet na centrdlni dispeCink. V opacném sméru je moZzno provadét z
dispecinku povelovani jednotlivych spinacich prvkl. Odblokovéani dalkového ovladani je
podminéno navolenim piepinace do rezimu dalkové jednotlivé skiiné.

15.3 Ridici systém
Rizeni ménirny je pln€ koncipovano na bézi fidiciho systému se sériovou komunikaci s
vyuzitim programovatelnych automatt, které jsou integrovanou soucasti skiini technologie.

Sériova komunikace je ukoncena v centralni jednotce, kterd zajiSt'uje komunikaci s modulem
délkového ovladéni.

Hlavni modul fidiciho systému je instalovin v rozvadéci DMX a zajistuje:
* fizeni technologie vCetné zajiSténi oboustranného sbéru a pienosu dat

* komunikaci na systém dalkového ovladani (pfimo a nezavisle na provozu pracovni

stanice)
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*  moznost ukladini dat na pracovni stanici pro jejich archivaci a moZnost dalSiho
zpracovani

Ridici systém musi byt koncipovan jako autonomni celek, ktery bude pIné funkcni
nezévisle na pfipojeni dalkového ovladani a pracovni stanice.

16. Dispozi¢ni reSeni

Navrhované dispozi¢ni feseni technologie ménirny je zobrazeno na vykrese D.3.4 a ve vétsi
casti respektuje tok energie. Technologie v objektu je rozdclena na Cast vn a na Cast
nizkonapétovou. V celém pldorysu pod umisténou technologii je v objektu kabelovy prostor
pro uloZeni kabeltl.

Rozvodna 35 kV je rozdélana na &ast distribuéni spoleénosti a DP. Cast DP sestdva ze
skiifiového rozvadéée 35kV o tiech poli, z nichZ prvni slouZi pro pfipojeni kabelii z ¢asti CEZ
Distribuce a zaroven jako spojka, v druhém jsou méfici transformatory obchodniho méfeni. Ve
tretim je vypinac pro trakeni transformator.

Stani transformétoru je situovano v objektu po levé stran¢ za vchodem smérem k parkovisti
z diivodu lepsiho piistupu. Trakéni transformétor je ve stani oddéleném od prostoru rozvodny
sténou. Vétrani je zajisténo prirozenym proudénim vzduchu ze vstupnich otvorti ve spodni Casti
dvefi a odvétranim v horni Casti dvefi a strop¢.

Skiin usmérnovace GU a trolejbusovych napijeci N1-N4 jsou uspotadany v jedné tfade.
Skiin usmériovace a napdject musi byt z ditvodu dodrZeni manipula¢niho prostoru pred skiini
instalovany v dostate¢né vzdalenosti od stén nebo rozvadéce vlastni spotieby. Skiin vlastni
spotieby vcetné baterii a skiiii ochran a dalkového ovladani DMX jsou umistény u stény
rozvodny 35kV DS naproti stejnosmérnému rozvadeci.

Na vykrese D.3.4 je zakresleno rozmisténi zafizeni — kotované rozmeéry je tieba povazovat
za miniméalni, nebot’ udavaji rozméry obdobnych technologii na jinych ménirnach a souvisejici
nezbytné manipulacni prostory.

17.Kabelové trasy a ulozeni kabelt

17.1 Silové kabely

Silové kabely trak¢ni technologie jsou uloZeny v kabelovém prostoru na kabelovych
lavkach a drzacich. Jejich kladeni je nutné provést v souladu s referenénim uloZenim G podle
CSN 33 2000-5-52 ed. 2, tabulka B.52.1. Trakéni kabely budou poloZeny nové aZ do mista
pfipojeni k trakénimu vedeni. Priichody kabelll sténou ménirny budou po instalaci kabelt
zatésnény proti vniknuti vody.

Kabely 35kV k transformatoru budou uloZeny na zemi zakryté betonovymi Zlaby
vysvazkované do ,trojuhelniku®. Pfipojeni piivodnich kabelti 35 kV bude provedeno jen
smyckou ze sousedni rozvodny &asti CEZ Distribuce v kabelovém prostoru. Kabely budou
uchyceny k nosné konstrukci nebo kabelové lavce, aby spoj v rozvadeci nebyl naméahan tihou
kabelu.

Piipojeni piivodnich kabeltt 35kV CEZ Distribuce neni pfedmétem tohoto projektu.
Jejich plasté/stinéni nesmi byt pfipojeny na uzemnéni ménirny.
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17.2 Napajeci a sdélovaci kabely

Napdjeci a sdélovaci kabely jsou v rozvadécich uloZeny v kabelovych Zlabech z PVC.
Mezi rozvadéci je kabelaZ vedend vétSinou siti nezakrytych oceloplechovych zlabt a
chranicek. Zlaby jsou uloZeny na kovovych vyloZnicich a musi byt pfipojeny na uzemnéni
ménirny.

18. Vnéjsi pripojeni ménirny

18.1 Pripojka 35kV

Vstupni kabely 35kV budou naspojkovany v chodniku a preloZeny do nové rozvodny CEZ
Distribuce v kontejneru a jsou feSeny v ¢asti CEZ.

18.2 Trakeni kabely

Trakeni kabely budou polozeny nové z ménirny az do mista pfipojeni k trakénimu vedeni.

18.3 Zalozni privod nn ,,mésto*

Nové bude poloZena kabelova ptipojka do nového elektromérového rozvadéée ME2 u
kontejnerové ménirny.

18.4 Telefonni pripojka a dalkové ovladani

Do ménirny bude piiveden opticky kabel, ktery bude slouzit pro pfipojeni dalkového
ovladani.

18.5 Vodovodni pripojka a kanalizace

Nejsou.

19. Zviastni podminky na postup vystavby

Pro realizaci stavby jsou zavazné zakony a vyhlasky tykajici se bezpec¢nosti prace a praci
na elektrickych zatizenich nebo v jejich blizkosti. Pfred zahijenim praci v misté vystavby
nejdiive zhotovitel necha vytycit stavajici inzenyrské sité v dotCené lokalité a jejim blizkém
okoli. Pfi provadéni praci dodrzi podminky ochrannych a bezpecnostnich pasem jednotlivych
zafizeni.

19.1 Zasady postupu vystavby

Realizaci stavebniho objektu SO999 bude predchazet realizaci stavebniho objektu SO998
Demolice stavajiciho objektu. V ramci realizace odstranéni stavby a dokoncovacich praci
nebude poSkozeno stivajici betonové oploceni a sousedni stavby.

Hlavnim pozadavkem pfi zprovoziiovani nové menirny je omezeni beznapétového stavu
dané oblasti trakéni sit€. V prostoru pro novou ménirnu budou nejdiive provedeny demoli¢ni a
zemni prace. Pro zaklady objektu bude vytvofena stavebni jama. V jam¢é bude vytvofena
zékladova deska vcetné zdkladového zemniCe. Na desku budou instalovany betonové
monolitické kontejnery nové meénirny. Po skonceni stavebnich praci bude instalovana
ménirenské technologie, poloZeny kabely a zatésnény priichody do objektu proti vniknuti vody.
Po polozeni kabelli a uzemnovaci sit¢ bude zpétné navrSena hlina k budové. Trak¢ni kabely
budou pfipojeny na vystupni praporce trakéniho rozvadéce. Pied zapnutim ménirny pod napéti
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probéhnou funkéni zkousky, bude vystavena vychozi revize a prukaz zpusobilosti. Po
odzkouSeni ménirenské technologie budou postupné pfipojeny kabely 35kV.

Vv

Podrobnéjsi harmonogram vystavby bude zahrnut v dalSim stupni dokumentace podle
predpokladanych vyrobnich a montaZnich postup. Harmonogram musi respektovat provozni
podminky a poZadavky uZivatele (DP, CEZ Distribuce a.s. a Drazni tfad) a musi s nim byt
projednan a odsouhlasen.

19.1.1 Obecné

Pti realizaci technologické Casti dila je nutno dodrZet nasledujici postup:

Vypracovat dodavatelskou dokumentaci a nechat odsouhlasit pracovniky DPMHK

2. Vyrobit technologii v souladu s odsouhlasenou dokumentaci (soucasti bude i pfejimka
dokoncené technologie u vyrobce, a to véetné dokladové Casti)

[a—y

3. Provést montaz technologie a zajistit vychozi revizi
4. Provést oZiveni technologie, komplexni zkouSky a zakresleni skutecného stavu
5. Ptedat kompletni dilo investorovi vcetn€ dokladové ¢asti a dokumentace skute¢ného

provedeni

Vyse uvedeny postup miZe slouZit jen jako podklad harmonogramu stavby, ktery zpracuje
zhotovitel s odsouhlasenim investora DPMP a CEZ Distribuce. Pied zahdjenim odbéru
elektiiny musi byt provedena vychozi revize rozvodny 35kV CEZ Distribuce a ménirny DP,
skiin€¢ obchodniho méfeni ME1 a osazen obchodni elektromér véetné optoclenu.

19.1.2 Pamatkova péce

Hmota technického zafizeni ménirny bude architektonicky vkomponovéna do celkového
feSeni daného uzemi a ve vztahu s budouci pfestavbou letniho stadionu a jeho zazemi. Stupen
dokumentace byl piedloZzen organtim statni pamétkové péce k posouzeni pro dalsi fizeni pred
stavebnim ufadem a feSeni bylo odsouhlaseno. Béhen realizace nesmi dojit ke zménam, které
nebudou pfedem odsouhlaseny dsekem pamatkové péce.

19.1.3 Verejna prostranstvi

Protoze stavebni zafizeni bude umisténo na veiejném prostranstvi — na pozemkovych
parcelach ve vlastnictvi Statutdrniho mésta Pardubice, je zhotovitel povinen pred zahdjenim
stavebnich praci pozadat o vydani souhlasu s uzivanim tohoto prostranstvi na odboru dopravy
a zivotniho prosttedi Ufadu méstského obvodu Pardubice 1.

19.1.4 Archeologicky prazkum

Stavba bude realizovana na tzemi s archeologickymi nélezy, proto zhotovitel je povinen
zamér &innosti ohlasit Archeologickému tstavu Akademie véd CR v Praze nebo v Brné a
umozni mu nebo opravnéné organizaci na dotéeném dzemi provést archeologicky vyzkum se
vSemi nélezitostmi stanovenymi § 21 az § 14 pamétkového zdkona, Ze opravnéna organizace je
povinna uzavfit s vlastnikem dohodu o provedeni archeologického vyzkumu v rozsahu nutném
pro zajisténi ochrany a zachrany archeologickych pamatek, Ze pro zajisténi a odborné oSetieni
archeologickych pamatek bude stavba realizovdna v souCinnosti se zhotovitelem
archeologického vyzkumu a Ze pti zavérecné kontrolni prohlidce bude predlozen expertni list
zhotovitele o vysledcich zachranného archeologického vyzkumu.
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19.2 Inzenyrské sité

V situaci 02 jsou zakresleny stavajici inZenyrské sité. Vystavba ménirny nevyZaduje
pielozky inzenyrskych siti.

InZenyrské sité byly zjiStény u jednotlivych spravci z jejich technické dokumentace.

Poloha vSech stavajicich inZenyrskych siti je v dokumentaci vyznaCena pouze
informativné. Vyobrazené priibéhy kabelovych a potrubnich siti urcuji trasu kabeld/potrubi,
nikoliv jejich pocet. Pied zahdjenim vykopovych praci je nutno jejich pribeh vytycit, viditelné
oznacit a dbat vSech odpovidajicich predpist. Vytyc€eni vSech siti zajisti zhotovitel stavby.

Pro vzajemny styk inZenyrskych siti plati CSN 73 6005 "Prostorové usporadani siti
technického vybaveni”.

19.2.1 Plynova stanice

Pti praci budou dodrZzeny podminky stanoviska spolecnosti GridServices.

- Pied zahajenim praci je nutné zatizeni vyty<it. Zadost je mozné zadat prosttednictvim
webového rozhrani.

- Pfi umisténi ménirny je nutné respektovat odstupovou vzdalenost min Sm od STL RS
a ochranné pasma kabell nn. V piipad¢ naruseni ochranného pasma kabelti bude kabel
uloZen do chrinicek. Presah chrani¢ek bude 1m na kaZdou stranu.

-V ochranném pasmu RS nebudou umistény zadné dalsi stavby ani v rdmci zafizeni
staveniSté, parkovat automobily a stavebni mechanizmy.

- Béhem stavby i1 po jejim dokonceni dodrzovat piisluSnd omezeni pozZirné
bezpecnostniho pdsma — zdkaz koufeni a manipulaci s otevienym ohném do
vzdélenosti 10m od objektu RS vSemi sméry.

- Zahjjeni praci nahlasit v dostatecném predstihu na GridServices, s.r.o., kde bude
dohodnut zptisob dohledu a kontrol neposkozeného stavu.

- Stavebni ¢innost v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je mozZné realizovat
pouze pii dodrZzeni podminek stanovenych ve stanovisku. Nebudou-li tyto podminky
dodrZeny, budou stavebni ¢innosti, popt. Upravy terénu provadéné v ochranném pasmu
plynirenského zafizeni povazoviny dle § 68 zdkona ¢. 458/2000 Sb. ve znéni
pozdg&jsich piedpist, za Cinnost bez predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu
nebo stavby je nutné pozidat o nové stanovisko k této zméne.

- Pracovnici provadéjici stavebni Cinnosti budou prokazatelné seznameni s polohou
plynirenského zatizeni, které bude pred zahijenim stavby vytyCeno, rozsahem
ochranného pasma a témito podminkami.

20. Komplexni zkousky a uvedeni do provozu

Vyrobce a montazni organizace musi spliiovat podminky dle vyhlasky ¢. 100/1995 Sb.
(ve znéni vyhlasek ¢. 279/2000 Sb. a ¢. 210/2006 Sb). Po ukonéeni montaze zafizeni provede
montaZni organizace vychozi revizi elektrického zafizeni dle CSN 33 1500 a vyda revizni
zpravu. Lhity dalsich revizi, prohlidek a zkousek dle této CSN jsou 5 let. Revizni zpravu
musi provést revizni technik s opravnénim D.

Komplexni zkousky budou zahrnovat i nastaveni ochran napije¢ti podle zavéra
energetického vypoctu, ktery provede zhotovitel. V dobé zkuSebniho provozu dodavatel
provede méfeni zpétnych vlivii ménirny na distribu¢ni sit’ 35kV s ohledem na charakteristiky
dle CSN EN 50 160 ed. 3 a PNE 33 3430, pokud provozovatel distribuéni sité nestanovi

jinak.
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Ptedpoklady pro uvedeni do provozu:

* souhlasny stav s projektovou dokumentaci

* vybaveni rozvodny ochrannymi a pracovnimi pomtckami

« vychozi revize podle CSN 331500 a CSN 332000-6

* navod na obsluhu a ddrzbu (zpracuje dodavatel)

« vyskolen4 obsluha s piislusnou kvalifikaci dle CSN EN 50 110-1 ed. 2 a vyhlasek
100/1995 Sb. (ve zném vyhlasek ¢. 279/2000 Sb. a €. 210/2006 Sb) a 50/1978 Sb.

* na zéklad¢ reviznich zprav, protokolu o funk¢nich zkouskach a dokumentace
skute¢ného provedeni musi byt provedena technicka prohlidka a zkouska pred
uvedenim do provozu urc¢enou pravnickou osobou dle §47 zékona €. 266/1994
Sb. (266/2000)

* rugivé vlivy EMC v souladu s CSN

* vystaveny prukaz zpusobilosti DraZznim ufadem

21. Bezpecnost prace

Stavebnik v souladu s ustanovenim zakona ¢. 309/2006 Sb., ¢ast tieti (zdkon o zajiSténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii préici), v platném znéni, ur¢i a smluvné
zajisti v ramci této zakazky koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,,koordinator BOZP*). Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinatorem BOZP po
celou dobu realizace stavby a dale je povinen smluvné zavazat i vSechny své budouci
subdodavatele k soucinnosti s koordinatorem BOZP, a to po celou dobu realizace stavby.

Pti provadéni stavebnich praci musi zhotovitel dodrzovat vSechny platné normy a piedpisy,
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

_ Zhotovitel musi provadet prace na elektrickych zafizenich a prace s nimi zejména v souladu
s CSN EN 50 110-1 ed.3, CSN EN 50 110-2 ed.2, CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 34 3085 ed.2.

Ridici pFedpisy:

« Vyhlaska Ceského tfadu bezpeénosti prace ¢.48 ze dne 15.dubna 1982, kterou se stanovi
zékladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni

* Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpeCnost a
ochranu zdravi pfi préici na stavenistich.

* Nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi.

* Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii
préaci a na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

* Vyhliska Ministerstva dopravy €. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uré¢enych technickych zatizeni

* VyhlaSka Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicka rad
drah

* Vyhliska 268/2009 Sb Technické poZadavky na stavby

» Zakon 183/2006 Sb Stavebni zdkon ve znéni pozdé&jsich predpisu

* Nafizeni vlady ¢.361/2007 Podminky ochrany zdravi zamé&stnanct pii praci.

* Na elektrickych instalacich a zafizenich stavby smé&ji provadét zasahy pouze osoby, které
maji na tuto ¢innost opravnéni dle vyhlasky ¢.100/1995 Sb.
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22. Ramcova specifikace hlavnich komponent technologie

22.1 SO 999.1 Stiidava c¢ast 35kV

Pol. | Oznadeni | ks | Popis
1. Modulovy skiifiovy vzduchem izolovany rozvadéc¢ 35kV, 630A, 16k TAC, obloukova
odolnost 16kA, vyfuk plyni nahoru.
R35.1 1 Pole spojky s odpinacem a pojistkou
R35.2 1 Pole obchodniho méteni s MTN a MTP tredné cejchovanymi dle
piipojovacich podminek CEZ Distribuce.
2xMTP 20/5A, 10 VA; tp 0,5S; ve fazi L1 a L3
I1x MTP 50/5, 10VA; tp 1; ve fazi L2
3x MTN 35/73//0,1/N3//0,1/3kV; 10/10VA; tp 0,5/1
R35.3 1 Pole vyvodu na trakéni transformétor s vakuovym vypinacem
s podpétovou civkou, piepojovacem, proudovou ochranou s
MTP
2. MEI1 1 Skiin obchodniho méteni USM/SM1
3. 21 Kabel 35-AXEKVCEY 1x120mm? véetné montiZe
4. 1sada | Kabelové soubory pro piipojeni kabelii 35kV (CEZ a R35)
3. 25 Kabel 35-AXEKVCEY 1x70mm? véetné montiZe
6. Isada | Kabelové soubory pro piipojeni kabelt 35kV (R35aT1)
7. Isada | Betonové Zlaby pro uloZeni kabelil
8. Isada | Montaz vyspecifikované technologie v¢etn¢ dopravy
9. Isada | Dod4vka, montaZ a zapojeni ovladacich a signaliza¢nich kament

22.2 SO 999.2 Trakéni technologie

Pol.

Oznaceni

ks

Popis

1.

T1

1

Olejovy trakéni transforméator dvouvitiutovy pro Sestipulzni
usmérnovac bez nulové tlumivky

Vykon 1100kVA

Primarni napéti 3x35kV + 2x2,5%

Sekundarni napéti 3x520V

Spojeni transformatoru Yd1 dle CSN EN 50 329

Tiida zatiZeni transformatoru V dle CSN EN 50 329
Max. hmotnost 5000kg

Akusticky tlak 50dB

dodavka vcetné tepelné ochrany pro indikaci zvySené a
nebezpecné teploty

4 ks tlumicu vibraci pod kolecka

GU1

Diodovy Sestipulsni usmériova¢ skifiového provedeni pro
zastavbu do fady napajeCovych skiini, usmériiovac na
vysuvném voziku:

jmenovité napéti 660V DC

jmenovity proud 1500 A

tf. pietiZzeni usmériiovace V dle CSN EN 50328

zapojeni usmériovace ¢.8 dle CSN EN 50328

chlazeni vzduchem pfirozené/nucené

rozméry (§xhxv) 500x1200x2000 mm

hmotnost 700 kg
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Pol.

Oznaceni

ks

Popis

modul fidiciho systému pfipojeny na datovou sbérnici
kompenzace tciniku a obvody pro tlumeni komutacnich
piepéti, prepét'ova ochrana

vesSkera méreni (viz schéma) zobrazit na skiini a zaroven
prenaset do fidiciho systému

Trakéni rozvadéc, 660V DC skiinovy v oceloplechovém

provedeni pro napijeni vyvodu vcetné zkratovacich a

uzemnovacich praporct a ptislusnych propoji:

jmenovité napéti 660V DC

hlavni pfipojnice Cu 2000 A

pomocna piipojnice Cu 1000 A

zpétna pripojnice Cu 2000 A

jmenovity zkratovy proud 20 kA

ovladaci napéti 2DC 24V /IT

vyroben podle CSN EN 50 123-6 ed. 2 (v&etné dodrZeni
izola¢nich hladin pro oba poly)

rozvadec sestava z nasledujicich skiini:

N1+4

Kombinované vyvodni pole trolejbusové ve vysuvném
provedeni:
rozméry (Sxhxv) 500x1200x2000 mm
hmotnost 450 kg
pevna Cast osazena:
motoricky odpojovac pro napéjeci a zpétné kabely
motoricky odpojovac pro pfipojeni na pomocnou
piipojnici pro napajeci a zpétné kabely
6x praporec pro kabelovy vyvod (3x napdjeci a 3x zpétné)
automatika OZ s méfenim linky
moduly fidiciho systému s vystupem sériové komunikace
vysuvni ¢ast osazena:
Ix rychlovypina¢ 1500A
moznost piepojeni na pomocnou sbérnici viz jednopdlové
schéma
veSkera méfeni a stavy prvkl (viz schéma) zobrazit na
ovladacim panelu a pfenaset do dalkového ovladani
vysunuti rychlovypinace provadét bez pouziti nastrojui a na
bezpecnou vzdélenost od Zivych Casti tak, aby bylo
mozno jednoduse demontovat zh4seci komoru a
zkontrolovat stav kontaktli
ovladaci konektor voziku zlistava zapojen i pii vysunuti

DMX

Skiiit ovladani a ochran osazena napétovou zemni ochranou a
souvisejicimi obvody:

rozméry (Sxhxv) 1000x400x2000 mm
hmotnost 200 kg
vyroben podle normy CSN EN 61439-2 ed. 2

moduly fidictho systému s vystupem sériové komunikace
ovladaci panel fidiciho systému osazeny ve dvefich
koordinujici ostatni moduly a komunikujici
s modulem dalkového ovladani a pracovni stanici
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Pol. | Oznaceni ks Popis

havarijni podpétovy obvod véetné obvyklé vybavy ovladaci a
signalizaCnim prvky

teplomér s napojenim na fidici systém vné skiiné

zafizeni instalovand v ramci SO 999.7 viz polozka 1

5. Isada | Programové vybaveni fidiciho systému ménirny zahrnujici

SW pro vSechny moduly osazené v rozvadécich v SO 999.1,

.2 a .3 vcetné potiebnych licenci pro vlastni SW i

poZadovanou komunikaci

6. Isada | Programové vybaveni vizualiza¢niho systému pro ovadaci

panel ménirny véetné potiebnych licenci pro vlastni SW a

komunikaci na fidici systém ménirny

7. Isada | MontaZ vyspecifikované technologie vCetné dopravy

8.

9. Isada | Dodavka, montaZ a zapojeni ovladacich a signalizacnich
kabell

10. 45m | Kabel 1-CHBU 240 mm?2 (T1-GU1: 3x2 kabely na fazi)
véetné montize

11. 12 Kabelové oko pro pfipojeni kabeltt 1-CHBU 240 mm?

12. Isada | Vybaveni tabulkami a OOPP

13. 3m Dielektricky koberec

14. Isada | Kabelové lavky a Zlaby

15. Isada | Ovladaci a signalizacni kabely

16. Isada | Zkousky, méfeni, revize vCetné prukazu zptisobilost UTZ

17. Isada | Vyrobni a dodavatelskid dokumentace vyspecifikované

technologie véetné dokumentace skute¢ného stavu

22.3 SO 999.3 Viastni spotieba

Pol. | Oznaceni ks Popis

1. RVSI1 1 Rozvadec stiidavé a stejnosmérné vlastni spotfeby obsahuje:
vyzbroj pro piivody a vyvody 400/230V,50Hz
Dobije¢ 230VAC/24VDC

vyzbroj pro piivody a vyvody 24VDC
Rozméry (§xhxv):800x400x2000mm

Pfistup jednostranny

Povrch.uprava: RAL 7032%*

2. T10 1 Suchy distribu¢ni transforméator

Vykon 16kVA

Priméarni napéti 3x520V

Sekundarni napéti 3x400V

Max. hmotnost 500kg

3. ME2 1 Skiin obchodniho méteni v pilifovém provedeni

4, 10m Kabel CYKY-J 4x35 mm? (T1-T10) véetné montaZze

5. 8 Kabelovi oka pro kabel CYKY-J 4x35 mm? (T1-T10)

6. 10m Kabel CYKY-J 4x10 mm? (T10-RVS1) véetné montiZe
7. 4 Kabelovia oka pro kabel CYKY-J 4x10 mm? (T10-RVS1)
8. Isada | MontaZ vyspecifikované technologie v¢etné dopravy

9. Isada | Dodavka a montaz ovladaci a signalizaéni kabelédze
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Pol. | Oznac¢eni ks Popis

10. 1sada | Dodavatelskd dokumentace vyspecifikované technologie v¢etné
dokumentace skute¢ného stavu

11. Isada | Drobny montdZzni material

22.4 SO 999.4 Lokalni hlasi¢ pozaru

Pol. | Oznaceni | Ks Popis
1. 1 Ustfedna EPS vcetné prislusenstvi, baterie a SW.
Isada | Senzory, multisenzory, tlacitkové hlasice a sirény v¢.
Prislusenstvi a montaZniho materialu
3. Isada | MontaZ vyspecifikované technologie v¢etné dopravy
4, Isada | Dodavka a montaZ ovladaci a signaliza¢ni kabelaze

22.5 SO 999.5 Uzemnéni a hromosvod

Pol. | Oznaceni | Ks Popis

1. 90m Zemnici pasek FeZn 30x4 mm

2. 2 Hloubkovy zemni¢, 8m vcetné svorky

3. 1sada | Svorky a montaZzni materil pro zemnici pasek vcéetné
zkusebnich svorek

4. 1sada | Pracovni uzemnéni (vykop, uloZeni, svorky, zahozeni a uprava
terénu)

5. Isada | Jimaci soustava proti blesku v¢etné 4 jimacich ty¢i 1m

6. 1sada | Svorky a montaZzni material pro jimaci soustavu vcetné
ochrannych thelnikii a zkuSebnich svorek

22.6 SO 999.6 Stavebni

elektroinstalace

Pol. | Oznac¢eni ks Popis

1. 4sady | Svételné obvody vcetné svitidel, vypinacli nouzového osvétleni
piipojeného na stani¢ni baterie 24V DC

2. 2sady | Zasuvkové obvody 230V v rozvodné a transformatorovém stini

3. 1 Zasuvkova skiin se zasuvkami 230VAC a 400V AC 16A

4, 1 Pevn¢ nainstalovany pfimotopny konvektor 400V AC, 2 kW

5. Isada | MontaZ vyspecifikované technologie véetné dopravy

6. Isada | Dodavka a montaz ovladaci a signalizaéni kabelaze

22.7 SO 999.7 Dalkové ovladani

Pol. | Oznaceni ks Popis
1. 1 Modul dalkového ovladani
Isada | Souvisejici HW / SW upravy na dispecinku a pfenosovych

cestach

3. Isada | MontaZ vyspecifikované technologie véetné dopravy

4. Isada | Dodavka a montaz ovladaci a signaliza¢ni kabelaze

22.8 SO 999.8 Stavebni cast

Pol. | Oznaceni ks Popis

1. 1 Kontejnerovy modul skladajici se ze dvou ¢asti pro meénirnu dle
vykresu dispozice a popisu v TZ

2. Isada | Priprava stavebni jamy a betonovych zakladt pro
kontejnerovou meénirnu

3. Isada | Terénni upravy pro instalaci kontejnerové ménirny
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Pol.

Oznacéeni ks

Popis

4,

2

Tm

Zivi¢ni povrch véetné Stérkového loze

23.Seznam vvykresu a priloh

Ptiloha:
Protokol o urceni vné&jSich vlivla

Vykresy:

D.3.2
D.3.3
D.3.4
D.3.5
D.3.6

Situace kontejnerové ménirny
Ptehledové schéma
Dispozice

Uzemnéni ménirny

Hromosvod
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