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CHARAKTERISTIKA UZEMi

Navrzena stavba se nachazi v Pardubicich, v centralni ¢asti mésta. Jedna se o posileni energetického
napajeni stavajicich trolejousovych trati v centru mésta. Kdy z budované tzv. Ménirny stfed bude silovym
vedenim napojeno trolejbusové vedeni v ul. Hradecka a Sukova.

Technologické vybaveni ménirny slouZi k pfevodu stfidavého napéti z distribuniho rozvodu 35kV na
napéti stejnosmémné a k zabezpegeni napajeni vyvodu pro jednotlivé trolejové Useky méstské hromadné
dopravy (MHD). Ménirna bude provozovana Dopravnim podnikem mésta Pardubic a.s. a bude v jeho
majetku.

Ménira Stfed bude slouzit pro napajeni Usek( voblasti Starého mésta. Ménirna je umisténa
v samostatném objektu na ulici U Stadionu vedle parkovisté zimniho stadionu.

Soucasné s vystavbou ménirny budou poloZeny i nové trakéni kabely pro napajeni pfilehlych Useku
trakéniho vedeni. Po skonéeni vystavby nové ménimy Stfed budou trakéni kabely pfipojeny na novou
ménirnu. B&hem vystavby ménimy dojde i k instalaci nového vstupniho rozvadéde CEZ Distribuce. Tato
instalace je samostatn4 akce financovana CEZ Distribuce, ale prace je nutné koordinovat.

Jednoznaéné se jedna o zastavénou ¢ast mésta Pardubice.

Objekt ménirny je navrzen jako betonova stavba s rovnou stiechou slozena ze dvou blokd. Vnéjsi rozméry
jsou 5,98 x 4,78 m a svétla vyska 3,0m. Vnéjsi plast ménirny je zateplen tepelnou izolaci véetné vstupnich
dvefi. V ménirné bude zdvojena podlaha o svétlé vySce 0,8m, ktera bude z vétsi ¢asti zapusténa pod
okolni terén. V podlaze budou osazeny ramy pro instalaci rozvadécu a provedeny prostupy pro kabely.
Dispozice ménirny viz vykresova pfiloha D.3.4 Dispozice kontejneru. Kontejnery jsou dodavkou
technologie.

Vstupni dvefe jsou pfiblizné v poloviné Celni stény ménirny. Po vstupu je po pravé strané rozvadéc 35kV
Casti DP a po levé strané za pfepazkou transformatorové stani trakéniho transformatoru. Transformator je
umistén na kolejnicich s prostupem v podlaze pro lepsi cirkulaci vzduchu. Podlaha je tvofena rodtem pro
lepSi pfistup k transformatoru béhem adrzby. Pficky mezi transformatorem T1 a rozvodnou budou
zakonceny 20 cm pod stropem pro zajidténi cirkulace vzduchu mezi stanim a rozvodnou. Transformator
bude instalovan samostatnymi dvefmi z venku. Nasavani chladného vzduchu je vétracimi pruduchy ve
spodni &asti dvefi. V pravém zadnim rohu je rozvadés 35kV CEZ Distribuce umistény za odd&lovaci
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sténou. Za trakénim transformatorem je umistén stejnosmérny rozvadéé s usmériiovaéem a jednotlivymi
vyvodovymi poli. Rozvadéc vlastni spotfeby RVS a skfifi ochran a dalkového ovladani DMX je umisténa
zadni sténou u prepazky oddélujici rozvadéé 35kV distribuéni spolenosti od prostor ménirny naproti
stejnosmérnému rozvadédi. Transformator vlastni spotfeby T10 je umistén mezi rozvadédi 35kV DP a DS.

Skiift obchodniho méfeni ME1 je umisténa na zadni venkovni sténé mezi rozvadéCem vlastni spotieby a
stejnosmérnym rozvadéCem pfistupna z venku.

Po instalaci kontejneru bude smérem k plynovodni stanici polozen Zivicny povrch tloustky alespon 15¢cm na
Stérkové loZe, z divodu zlepSeni izolacnich vlastnosti povrchu zemé.

Na zakladé uvaZované vystavby trakénich kabelG v prostoru kolem stadionu dojde ke zkvalitnéni
energetického napajeni trolejbusovych trati kolem stfedu mésta. Napojeni novych trakénich kabeld se
provede v nové ménirné MR 1 — Stadion, ktera bude zrealizovana ze stavajici trafostanice CEZU v ulici U
Stadionu.

Investice energeticky posiluje stavajici provozovanou trolejbusovou trat, ktera v souasné dobé neni
optimalné napajena. Pficemz ve stfednédobém vyhledu bude pribéh el. Proudu ve vedeni ovlivnén
zménami vedeni na tf. Miru.

Stavba je navrzena v souladu s plathym Uzemnim planem mésta Pardubic, tj. dle Obecné zavazné
vyhlasky Statutarniho mésta Pardubice &. 42/2001 o zavaznych ¢astech Uzemniho planu mésta Pardubice.
Zastupitelstvo na mésta na zakladé usneseni ¢. 401/Z ze dne 4.9.2001 vydava dle § 84 odst. 2, pism.i)
zakona €. 128/2000 Sb. o obcich obecné zavaznou vyhlasku, kterou se podle odst. 2, pism. B) citovaného
zakona vyhlasuji zavazné ¢asti Uzemniho planu mésta Pardubic. V soudasné dobé je platny Uzemni plan
po VI. Zménéach.

Resena trasa je vedena po stavajicich vefejnych prostranstvich. Vystavba silového vedeni ze své povahy
Uzemnimu planu neodporuije.

Navrh byl projednan se vSemi dotenymi organy a organizacemi, pfipominky byly zapracovany do
pfedkladané PD nebo budou zapracovany do PD dal$iho stupné.

Investice se nachazi na stavajicich vefejnych komunikacich. Pfistup, pfijezd, ¢ napojeni je z povahy
umisténi trolejbusové trakce vyfeSeno. Napojeni na rozvodnou sit' pro zasobovani elektrickou energii je
za;jisténo ze stavajiciho vedeni — kapacitné vyhovi.

Byl proveden prlzkum inZenyrskych siti v dané lokalité, tj. vtrase budouciho silového vedeni. Nebyla
zjisténa nutnost koordinace ¢i pfekladani zafizeni. Stavba se nenachazi v ochranném pasmu Explosia s.p.
Ale nachazi se v ochranném pasmu méstské pamatkové zony.

Stavba je mimo zaplavové Uzemi stoletych vod.

Dotéené pozemky — viz. oddil zaborového elaboratu. Seznam dotéenych pozemki je tento:

Dopravni podnik mésta Pardubic a.s.,
Zastavéna Tepleho 2141, Zelené Pfedmeésti,

St. 8692 plocha 55 | 12335 53002 Pardubice | Jina stavba

Statutarni mésto Pardubice,
Pernstynské nam. 1, Pardubice - Staré ostatni
2672/4 ostatni plocha 1405 | 50001 Mésto, 530 02 Pardubice komunikace
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Statutarni mésto Pardubice,
Pernstynské nam. 1, Pardubice - Staré ostatni
3 267217 ostatni plocha | 3423 | 50001 Mésto, 530 02 Pardubice komunikace
Statutarni mésto Pardubice,
Pernstynské nam. 1, Pardubice - Staré ostatni
4 2672/6 ostatni plocha 730 | 50001 Mésto, 530 02 Pardubice | komunikace
Statutarni mésto Pardubice,
Pernstynské nam. 1, Pardubice - Staré ostatni
5 372/1 ostatni plocha | 12820 | 50001 Mésto, 530 02 Pardubice komunikace
Statutarni mésto Pardubice,
Pernstynské nam. 1, Pardubice - Staré ostatni
6 2672/14 ostatni plocha | 3694 | 50001 Mésto, 530 02 Pardubice | komunikace
Statutarni mésto Pardubice,
Pernstynské nam. 1, Pardubice - Staré ostatni
7 2672/15 ostatni plocha 1209 | 50001 Mésto, 530 02 Pardubice komunikace
Statutarni mésto Pardubice,
Pernstynské nam. 1, Pardubice - Staré ostatni
8 251/4 ostatni plocha 260 | 50001 Mésto, 530 02 Pardubice | komunikace
Pardubicky kraj, Komenského namésti
125, Pardubice-Staré Mésto, 53002
9 251/6 ostatni plocha | 8105 | 1575 Pardubice silnice
Pardubicky kraj, Komenského namésti
125, Pardubice-Staré Mésto, 53002
10 251/19 ostatni plocha 430 1575 Pardubice silnice
Statutarni mésto Pardubice,
Pernstynské nam. 1, Pardubice - Staré
11 331/15 ostatni plocha | 1334 | 50001 Mésto, 530 02 Pardubice jina plocha
Ceska telekomunikaéni infrastruktura
a.s., Olsanska 2681/6, Zizkov, 13000
12 331/3 ostatni plocha | 2117 | 11829 Praha 3 jinad plocha
Statutarni mésto Pardubice, vodni dilo =
zastavéna Pernstynské nam. 1, Pardubice - Staré hra
13 | 10634/1 plocha 2369 | 50001 Mésto, 530 02 Pardubice raz
Ceska telekomunikacni infrastruktura vodni dilo =
zastavéna a.s., Olsanska 2681/6, Zizkov, 13000 hraz
14 | 10634/6 plocha 413 | 11829 Praha 3
Ceska telekomunikaéni infrastruktura
a.s., Oldanska 2681/6, Zizkov, 13000
15 331/17 ostatni plocha 289 | 11829 Praha 3 jina plocha
Statutarni mésto Pardubice,
trvaly travni Pernstynské nam. 1, Pardubice - Staré | trvaly travni
16 338/1 porost 172 | 50001 Mésto, 530 02 Pardubice porost
CR - Povodi Labe, statni podnik, Vita
Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti,
17 1728/9 ostatni plocha | 14255 | 1045 50003 Hradec Kralové | neplodna puda

J)

Pfijezd do oblasti bude realizovan po stavajici silniéni siti, jako napf. ul. Sukova a Hradecka.
Pfijezdovou trasu mohou vyuZivat i nakladni vozidla, odpovida tomu prostorové uspofadani komunikaci,
feSeni kfiZzovatek, atd.

Moznosti napojeni na zdroje energie po dobu vystavby budou mozné jak ze zdroji stacionarnich, tak ze
zdroju mobilnich (benzinova elektrocentrala, voda z cisteren, ...). V3e v reZii dodavatele stavby.
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2. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY

CELKOVY POPIS

U ulice Sukova bude osazena kontejnerova ménirna, ktera bude napojena na rozvodnou sit z hladiny VN.
V ménirné se napoji celkem 16 trakénich kabelli — z toho 8 ks napajecich a 8 ks zpétnych. Na Sukové tfidé
se noveé zrealizuji dva napajeci vyvody — kazdy po 4 kabelech (2x plus a 2x minus). Jedna se o NB 11 a NB
12. V misté budouciho napajece NB 12 je dnes umisténo Usekové déleni, které zistane zachovano. Trasa
trakénich kabell v poétu 8 kust dale pokracuje v zeleném pasu kolem stadionu Aréna az k ulici Hradecka.
Pfechod pfes ulici Hradeckou je uvazovan zemnim protlakem. Jedna se o protlaceni 2 ocelovych rour
priméru 400 mm. Do kazdé se umisti 6 umélohmotnych chranicek (4 pro trakéni kabely a 2 chranicky jako
rezerva). Startovaci jama se predpoklada provést z protéjsi strany komunikace.

Po podejiti Hradecké ulice se pred stadionem zrealizuje nové Usekové déleni mezi napajecimi useky NU 12
a NU 55. U déleni se musi nové provést uzemnéni svodu bleskojistky (svodide) stejné jako u obou
napaject NB 11 a NB 12. Pro uzemnéni se mlze pouzit pasek FeZn 30 x 4, ktery se umisti do spole¢ného
vykopu s trakénimi kabely. Kabely v poétu 8 kust se ukonéi v nové trakéni skfini TS 1, kde se napoji
trakéni kabely od napaje¢t NB 55 (Stavarfov) a NB 56 (Palackého). Od trakéni skfiné TS 1 ke stavajici
trase NU 55 a NU 56 bude polozeno celkem 16 kabel(i, pro kazdy napajeci tsek 8 ks.

Vzhledem k velkému poctu kabell jsou trakéni kabely uvazovany v uloZeni ve dvou vrstvach. UloZeni

kabell je znazornéno v fezech kabelovymi trasami.

POPIS SO 999 - TECHNOLOGIE TRAFOSTANICE A MENIRNY

e primarni napajeci sit

* typ vn rozvodny

» podet trakénich transformator(

* trakeni transformator

* tfida provozu transformatoru

» pocet usmérfiovacich jednotek

o trakéni usmériovac

« ffida provozu usmériiovace

* jmenovité napéti ménirny

* zpusob provozu trakéni soustavy
* zapojeni napajecovych vypinacu

 provedeni napajecovych vypinacu
» pocet napajecovych skfini
 prostiedi

o vyuziti

» dalkové ovladani

Pouzité napétové soustavy
e primarni napajeci sit
* napdjeni z trak¢nich transforméatord
o trakéni sit
e pomocha napéti

3 AC 50Hz 35kV/IT

skfifiova vzduchem izolovana

1ks

1100 kVA, Yd1

.V dle CSN EN 50 329

1 ks, Sestipulzni

1500 A, 660 V DC

.V dle CSN EN 50 328

2DC 660V /IT

trolejbusovy, oba pdly izolovany

vykonovy vypinac v plus pélu s motorickymi
odpojovaci v minus pélu

vysuvné

trolejbusy 3+1

normalni die CSN 33 2000-4-41 ed.3

BA5 dle CSN 33 2000-5-51 ed.3
prostrednictvim fidiciho systému
s upravenou vizualizaci na centralnim
dispeéinku

3 AC 50Hz 35kV / IT

3 AC 50Hz 520V / IT

2DC 600V /1T

2DC 24 V/IT, FELF

3PEN AC 50Hz 400V/ TN-C-S
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Rozvodna 35kV (R35) je navrzena modulovym zapouzdienym skfilovym rozvadéCem se
vzduchovou izolaci a jmenovitym proudem 630A. Jedna se o volné stojici rozvadé¢ s vyfukem plynd
nahoru spliiujici nasledujici zakladni technické parametry:

» Jmenovité napéti 35kV

* Kratkodoby vydrzny proud 16kA / 1s

 Odolnost proti vnitfnim obloukdm 16kA / 1s.

» Ovladaci napéti 24VDC

Rozvadéc sestava z péti poli, viz pfehledové schéma ménirny na vykrese D.3.3.

Prvni pole s odpinacem slouzi pro pfipojeni kabeld 35kV propojujicich &ast CEZ a DP a zaroved
jako spojka pfipojnic. Druhé pole obsahuje Ufedné cejchované méfici transformatory proudu a napéti.
Do faze L2 je instalovan méfici transforméator proudu pro ucely informacniho sledovani odbéru.
Sekundérni vinuti bude vyvedeno na svorky do nn nadstavby stejné jako tercialni vinuti MTN. Treti pole
obsahuje vypinaCovy vyvod s ochranou na trakéni transformator.

Skfinovy rozvadéc 35kV obsahuje nasledujici osazeni:
1. pole — kabelovy pfivod s odpinaem
2. pole — obchodni méfeni
3. pole — vyvod s vakuovym vypinaCem na trakni transformator T1

Ovladani a signalizace rozvadéce 35kV je vyvedeno do skiiné DMX, kde jsou umistény moduly
fidiciho systému propojené datovou shérnici s technologii ménirny.
Stinéni pfivodnich kabelli 35kV v majetku CEZ Distribuce nesmi byt pfipojeno na uzemnéni ménirny.
Stinéni bude vyvedeno na izolovanou pfipojnici a navzajem propojeno

Technologie stejnosmérné ¢asti umoziuje Fizeny rozvod elektrické energie k jednotlivym Usekdm
trolejového vedeni. Hlavnimi ¢astmi jsou trakéni transformator, trakéni usmérfiova a stejnosmémy
rozvadéc s jednotlivymi vyvodovymi poli. Trakéni technologie je feSena tak, aby byl mozny sou€asny
provoz celé vyzbroje.

Napajeni stavby bude provedeno piipojkou z nn rozvodu 400V CEZ Distribuce, ktera bude po
ukonceni vystavby pouZita jako zaloZni pfivod pro ménirnu.

Trakéni transformator je umistén v samostatné ¢asti. Prostor je oddélen od zbyvajici Casti ménirny
betonovou pfickou.

Trak¢ni rozvadéc¢ je sestaven z trakéniho diodového usmérovaCe GU1 a Ctyf kombinovanych
vyvodnich poli zahrnujici napajeci i zpétné kabelové vyvody. Tyto skfiné jsou pfistupné pouze z jedné
strany, proto je jejich rozmisténi feSeno do fady zady ke sténé. Ovladani celé sestavy je vzdy z Celni
strany pfislusné skfing, vyvodni pole zde maji i pfistup k odpojovaciim trakénich kabell. Pred
napajeGovym rozvadéCem je zachovan dostateCny prostor pro manipulaci s vysuvnou Casti
usmérfiovace a napajecu.

Soucasti tohoto provozniho souboru je i skfifi ochran, fizeni a dalkového oviadani DMX
zahrnujici pracovni stanici pro parametrizaci a ukladani udalosti, poruch a méfeni ménirny tvofené
ovladacim panelem. Jsou zde osazeny i pfistroje z provozniho souboru SO 999.7 Dalkové ovladani.

Vybaveni trakéni technologie ménirny musi byt v souladu s CSN EN 50 123-6 ed. 2 a dle
pokyn této normy musi byt vybrano z vyrobni fady rozvadécd, pro néz jsou platné typové
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zkousky. Blokovani, ovladani a signalizace je feSena v programovém vybaveni fidiciho
systému podle poZadavku a zvyklosti DP. Ochrany jsou pfipojeny mimo fidici systém. Pro funkci
veSkeré ménirenské technologie je nutna pouze pfitomnost napéti ze sité 24V DC / IT zélohovaného
stani¢nimi bateriemi. Ztrata napajeni ze soustavy 3 N PE AC 50Hz 400V / TN-C-S nesmi zpUsobit
vypadek ménirny.

Pfehledové schéma silovych rozvadécu je zachyceno na vykrese D.3.3. Usmérfiovac je napajen z
olejového trakéniho transformatoru T1 o vykonu 1100 kVA. Stejnosmérna Cast obsahuje nasledujici
komponenty:

1ks GU1 Sestipulzni usmérfiovac 1500A, 660V

4ks N1+N4 napajec vyvodni trolejbusovy

Pomocné skfiné:
1ks DMX skfif ochran a fidiciho systému

Zafizeni vlastni spotfeby ménirny obsahuije skfifi v kryti IP40/IP20:
1ks  RVS1rozvadéc vlastni spotfeby — stfidava ¢ast 231/400V a stejnosmérna ast 24VDC

Ménirna bude osazena zafizenim pro detekci pozaru malého rozsahu na zakladé potfeb
technologie, objektu a v souladu s CSN. Systém tvofi vhodné rozmisténé opticko-koufové a
tlaCitkové hlasice propojené do Ustredny.

Protoze neni v ménirmé uvazovano se stalou obsluhou, budou signaly ustfedny
,porucha/provoz‘ a ,poplach® vyvedeny na bezpotencialové kontakty, zapojeny na vstupy
lokélniho fidiciho systému ménimy a déle preneseny prostfedky dalkového ovladani na
dispecink DP.

Pro bezpeény provoz ménirenské technologie je nutné vybudovat nejen kvalitni pracovni
uzemneéni, ale jesté referenéni zemni¢ pro ucely zemni napétové ochrany nazvany oddéalena
zem. Obé tyto instalace maji dale svoji vnéjsi a vnitfini Cast. Soucasti tohoto provozniho
souboru jsou vnitfni a vnéjSi Casti obou uzemnéni, tedy tzv. vnitfni zemnici pasek a kabel
propojeni svorkovaci skfinky oddalené zemé v kabelovém prostoru se zemni ochranou
v DMX a vnéj§i uzemnovaci soustava.

Vlastni zemnici sit ménimy bude polozena v zékladech pod kontejnery doplnéna zemnicim
paskem po obvodu s hloubkovymi zemni¢i v rozich objektu dal od plynové stanice. Oddalend zem
véetné kabelu ke svorkovaci skfifice bude poloZzena podél trakénich kabell. Kabel k zemni¢i bude
proveden v celé délce ve dvoijité izolaci.

Na objektu bude instalovan hromosvod se svody pfipojenymi k uzemriovaci soustavé meénirny. Na
stfeSe budou umistény jimaci tyée navzajem pospojované do jednotné jimaci soustavy.

V' kabelovém prostoru ménimy bude instalovdn rozvod uzemrovaciho pasku FeZn o
prifezu 30x4 mm, ktery bude pfes zemni svorky minimalné na dvou mistech propojen s
vnéjSi uzemnovaci soustavou. VSechny nezivé vodivé casti uvnitf ménimy (kostry rozvadécu,
transformatort, kabelové lavky, dvefe, vétraci klapky apod.) musi byt k vnitfnimu zemnicimu
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pasku pfipojeny, coz plati i pro nezivé vodive casti vné ménirny soucasné pfistupné dotyku
s nezivymi vodivymi ¢astmi ménirny (okapové svody apod.)
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Schéma kabelové skriné u Wonkova mostu - pro jednu polaritu

Prdrez hlavni sbérny musi
I P odpovidat vodivosti ctyr
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Napojeni ménirny stred

b)

d)

Jedna se o stavbu trvalou.
Nové prvky trak¢niho vedeni jsou novostavby.

Stavbu bude moZné realizovat jako jednu etapu, pficemz déleni na etapy se neuvazuje. Pfi stavbé je vSak
tfeba zohlednit zachovani pfistupu k pfilehlym nemovitostem.

3. ORIENTACNI UDAJE STAVBY

Technické udaje

- Proudova soustava a napéti: 2 - DC 600V zaporny pél uzemnén
- Ochrana pfed nebezpe&nym dotykovym napétim: Dvojité izolace
- Trakéni kabel: 3 — AHKCY 1 x 500 mm2

Bilance naroku na energie:
Vizhledem k povaze stavby nerozpracovano.

Predpokladané zahajeni vystavby — dle legislativnich a dotaénich podminek pravdépodobné v roce 2018.

Pfedpokladana Ihita vystavby = 6 tydn( - v zavislosti na klimatickych podminkach a na disposicich
dodavatele stavby.

4. BUDOUCI CLENENI STAVBY NA STAVEBNI OBJEKTY

SO 099 - NAPOJENi TRAKCNIHO VEDENI - OHLASENI PRO NADZEMNI CASTI
S0 099.1 TROLEJOVE VEDENI
S0 099.2 ENERGETICKY VYPOCET

SO 998 - DEMOLICE STAVAJICIHO OBJEKTU

S0 999 - KONTEJNEROVY OBJEKT MENIRNY - OHLASENI

Prodin a.s. -
Jiraskova 169 PPO[)‘N
530 02 Pardubice Stranka | 11
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Napojeni ménirny stred

5. UMISTENi JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH OBJEKTU

UMISTENI SO 099 NA POZEMCICH:

Dopravni podnik mésta Pardubic a.s.,
Zastavéna Teplého 2141, Zelené Pfedmésti,
1 | St.8692 plocha 55 | 12335 53002 Pardubice | Jin4 stavba
Statutarni mésto Pardubice,
Pernstynské nam. 1, Pardubice - Staré ostatni
2 2672/4 ostatni plocha | 1405 | 50001 Mésto, 530 02 Pardubice | komunikace
Statutarni mésto Pardubice,
Pernstynské nam. 1, Pardubice - Staré ostatni
3 267217 ostatni plocha | 3423 | 50001 Mésto, 530 02 Pardubice komunikace
Statutarni mésto Pardubice,
Pernstynské nam. 1, Pardubice - Staré ostatni
4 2672/6 ostatni plocha 730 | 50001 Mésto, 530 02 Pardubice | komunikace
Statutarni mésto Pardubice,
Pernstynské nam. 1, Pardubice - Staré ostatni
5 372/1 ostatni plocha | 12820 | 50001 Mésto, 530 02 Pardubice komunikace
Statutarni mésto Pardubice,
Pernstynské nam. 1, Pardubice - Staré ostatni
6 2672/14 ostatni plocha | 3694 | 50001 Mésto, 530 02 Pardubice | komunikace
Statutarni mésto Pardubice,
Pernstynské nam. 1, Pardubice - Staré ostatni
7 2672/15 ostatni plocha 1209 | 50001 Mésto, 530 02 Pardubice komunikace
Statutarni mésto Pardubice,
Pernstynské nam. 1, Pardubice - Staré ostatni
8 251/4 ostatni plocha 260 | 50001 Mésto, 530 02 Pardubice | komunikace
Pardubicky kraj, Komenského namésti
125, Pardubice-Staré Mésto, 53002
9 251/6 ostatni plocha | 8105 | 1575 Pardubice silnice
Pardubicky kraj, Komenského namésti
125, Pardubice-Staré Mésto, 53002
10 251/19 ostatni plocha 430 1575 Pardubice silnice
Statutarni mésto Pardubice,
Pernstynské nam. 1, Pardubice - Staré
11 331/15 ostatni plocha | 1334 | 50001 Mésto, 530 02 Pardubice jina plocha
Ceska telekomunikaéni infrastruktura
a.s., Olsanska 2681/6, Zizkov, 13000
12 331/3 ostatni plocha | 2117 | 11829 Praha 3 jina plocha
Statutarni mésto Pardubice, vodni dilo =
zastavéna Pernstynské nam. 1, Pardubice - Staré hraz
13 10634/1 plocha 2369 | 50001 Mésto, 530 02 Pardubice
Ceska telekomunikacni infrastruktura vodni dilo =
zastavéna a.s., Olsanska 2681/6, Zizkov, 13000 hraz
14 | 10634/6 plocha 413 | 11829 Praha 3
Ceska telekomunikaéni infrastruktura
a.s., Olsanska 2681/6, Zizkov, 13000
15 331/17 ostatni plocha 289 | 11829 Praha 3 jina plocha
Statutarni mésto Pardubice,
trvaly travni Pernstynské nam. 1, Pardubice - Staré | trvaly travni
16 338/1 porost 172 | 50001 Mésto, 530 02 Pardubice porost
CR - Povodi Labe, statni podnik, Vita
Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti,
17 1728/9 ostatni plocha | 14255 | 1045 50003 Hradec Kralové | neplodna puda
Prodin a.s.

Jiraskova 169

530 02 Pardubice
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Napojeni ménirny stred

UMISTENI SO 998 NA POZEMCICH:

Dopravni podnik mésta Pardubic a.s.,
Zastavéna Tepleho 2141, Zelené PFedmé§ti,
1 | St. 8692 plocha 55 | 12335 53002 Pardubice | Jina stavba

UMISTENI SO 999 NA POZEMCICH:

Dopravni podnik mésta Pardubic a.s.,
Zastavéna Tepleho 2141, Zelené PFedmé§ti,
1 | St. 8692 plocha 55 | 12335 53002 Pardubice | Jina stavba

Prodin a.s. -
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SOUBEHY A KRIZOVANI INZENYRSKYCH SITi

Silové kabely

Pro kfizovani i soubéh plati:
Do 1kV -5cm

Do 10kV - 15¢cm

Do 35 kV - 20cm

Sdélovaci kabely
Pro kfizovani i soubéh plati:

30 c¢m - pro nechranéné kabely (projektant doporucuje vzdy krajni trakéni kabel ulozit do ochr.

korytka)
10 cm - pro chranéné kabely

Plynovody

Soubéh Kfizeni

Do 0,005 Mpa - 40 cm 10 cm (kabel v chranicce)
Do 0,3 Mpa - 60 cm 10 cm (kabel v chranicce)

Vodovodni potrubi

Pro soubéh - 40 cm

Pro kfizeni - 40 cm (nechranény kabel)
20 cm (chranény kabel)

Tepelna vedeni
Pro kffiZzeni i soubéh plati — 30 cm

Stoky
Pro kfizeni — 30 cm

Pro soubéh — 50 cm

Vypracoval: Michal Horny$
Kontakt: Prodin, a.s.
Jiraskova 169
530 02 Pardubice
tel. +420 724 322 580
michal.hornys@prodin.cz
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