PREDPOKLA

D SKLADBY:

- KRYTINA Z TRAPEZOVEHO POZINKOVANEHO PLECHU

Generalni projektant:

PRODIN

Zpracovatel dilti casti dokumentace:

+ OCELOVE | NOSNIKY +2,920
+2,150

PREDPOKLAD SKLADBY:

- BET. DESKA TL. 100 mm

+ DRCENE KAMENIVO TL. 150 mm

| STAVAJICI TEREN 0,000

\> PREDPOKILAD ZAKLADOVYCH -1,200
POMERU STAVAJICIHO OBJEKTU L

PRODIN A.s.
JIRASKOVA 169
530 02 PARDUBICE

WWW.PRODIN.CZ
DIGC: CZ25292161
ICO: 25292161

Souradnicovy systém S-JTSK, VysSkovy systém Bpv

Vypracoval: odp pr an Kontrolovat: . 7
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Kraj: Trat'ovy Gsek/Obec:
Pardubicky Pardubice )
Investor
Dopravni podnik mésta Pardubic a.s., Teplého 2141, 532 20 Pardubice
Akce: Format 1xAL
NAPOJENI MENIRNY STRED E*l 0172019
A -1 C zakizky  3110-17-033
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Méritko
1:50
Obsah vykresu: Cast dokumentace C. vikresu
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